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MONTAGEANLEITUNGEN FÜR DAS KOENIG CHECK VALVE®

BOHRUNG
•	 Die Bohrungen müssen innerhalb der in den Vorgaben vorgeschriebenen 

Toleranzen liegen.

•	 Das Stufenbohrungsverhältnis d
2 

/d
3
 muss gemäss Vorgabe eingehalten werden.

•	 Rundheitstoleranzen müssen innerhalb von t = 0,05 mm liegen.

•	 Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte bei harten Materialien (HB > 190) 
die Rauheit der Bohrung Rz = 10 – 30 μm betragen.

•	 Längsrillen und Spiralriefen sind zu vermeiden. Diese beeinträchtigen  
die Dichtigkeit.

•	 Die Bohrungen sollten öl- und fettfrei sowie frei von Spänen sein.

SETZVORGANG
•	 Das KOENIG CHECK VALVE® wird mit herausstehendem Pin in die Bohrung 

(Abb. 2) eingelegt.  
Der Kragen der Hülse sollte nicht über die Oberfläche des Grundmaterials 
herausragen.

•	 Bei zu geringer oder keiner Stufenbohrung muss der Hülsenboden genügend 
stark gestützt werden.

•	 Der Pin kann dann eingedrückt werden, bis die Pinoberkante entweder mit 
der Hülsenoberfläche bündig abschliesst oder sich max. 0,3 mm unterhalb 
der Hülse befindet. Entsprechende ungefähre Werte für Hub S, sowie die 
Abmessung X, sind den Massblättern zu entnehmen (Abb. 3, 4 und 5).

Hinweis
•	 Verwenden Sie das Setzwerkzeug in der für das KOENIG CHECK VALVE® 

entsprechenden Grösse gemäss Datenblatt.

•	 Reinigen/entfetten Sie das KOENIG CHECK VALVE® vor dem Einbau: nur 
Sprühreinigung mit Lufttrocknung ist zulässig (vermeiden Sie Tauchbäder und 
Vakuumtrocknung).

•	 Verwendung von Dichtmitteln in Verbindung mit dem KOENIG CHECK VALVE®  
ist nicht erlaubt.

PRESSE
Geringe Mengen oder einzelne Bauteile können mit einem Hammer und einem 
Setzwerkzeug eingebaut werden. Der Einbau kann auch unter Verwendung einer 
Dornpresse stattfinden. Es ist empfehlenswert, den Setzweg bei der Verwendung 
einer Presse einzuschränken, da die Setzkraft schlecht kontrollierbar ist. Das 
KOENIG CHECK VALVE® eignet sich zudem ideal für den automatisierten Einbau.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Vor dem Einbau

Nach dem Einbau

Werkzeug

Stift

Hülse

I www.sfckoenig.com© 2018 SFC KOENIG

http://www.sfckoenig.com/germany/de/



